
FICHE TECHNIQUE - DETARTRE

Fiche de données de sécurité téléchargeable sur notre site internet : www.hobart.fr / Pour plus de renseignements : hyline@hobart.fr / 01.64.11.61.17

AVANTAGES PRODUIT

• Elimine efficacement les dépôts 
     de calcaire :

     - dans la machine 

     - sur les appareils de chauffage

• Hygiène parfaite 

• Disponible en 2 formats

COMPOSITION / INGRÉDIENTS

• Acide sulfamidique

• < 5 % : zeolit

DOSAGE

CARACTÉRISTIQUES

SÉCURITÉ ET STOCKAGE DU PRODUIT

• Conserver uniquement dans l’emballage 
d’origine (entre -20 et 35° C). 

• Conserver à l’acart des aliments et 
      boissons
 

Etat physique Poudre, poussière

Couleur Blanc

Odeur Aucune

Ph-valeur ~ 1,5

Densité 1,20 kg / l

Viscosité -

Conservation 36 mois
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QUALICUISINES
Membre du Syneg
Recyclage DEEE
APE 4669 C

DÉSIGNATION : 

Détartrant

RÉFÉRENCE : 

DETARTRE-1K / DETARTRE-12K

CONTENANCE : 

1 kg / 12,5 kg

CONDITIONNEMENT : 

1 seau

APPLICATION

• Lave-vaisselle

• Machine à laver

• Machine à café

Degré d’entartrage Dosage g/l

Normal 20-40

Moyen 50

Fort 70


