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AVANTAGES PRODUIT

• En présence d’excès de mousse dans le 
bac de lavage, ce produit permet de 

      neutraliser rapidement la mousse

• Permet de redonner de l’effet 
      mécanique

COMPOSITION / INGRÉDIENTS

• Le produit ne contient pas de substances 
répertoriées SVHC >0,1% conformément 
au Règlement (CE) n° 1907/2006 § 59 
(REACH).

CARACTÉRISTIQUES

SÉCURITÉ ET STOCKAGE DU PRODUIT

• Conserver uniquement dans le récipient 
d’origine et protéger contre : lumière, 

• radiations UV, rayonnement solaire, forte 
chaleur, gel et humidité.

• Température stockage conseillé : 0 - 30°
 

Etat physique Liquide

Couleur Blanc

Odeur Inodore

Ph-valeur ~ 7

Densité ~ 1 g / cm³

Viscosité <100 mPa • s

Conservation 12 mois
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QUALICUISINES

Membre du Syneg

Recyclage DEEE

APE 4669 C

DÉSIGNATION : 

Agent anti-mousse

RÉFÉRENCE : 

HD-300B-10L

CONTENANCE : 

10 L

CONDITIONNEMENT : 

1 bidon

APPLICATION

• Machine à cycle et à avancement

• Présence d’excès de mousse dans le bac 
de lavage

DOSAGE

• 5 ml par 5 ml jusqu’à disparition de la 
mousse

• Uniquement pour des machines 
      professionnelles


